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Technische Anderungen vorbehalten/Subject to technical alterations

Q 3tEIS

ASME-Riickschlagklappe Class 600"

KITZ FIG. 600SCOS

ASME Swing Check Valve Class 600’

KITZ FIG. 600SCOS

8 7
Werkstoffe/Materials:
\ 1 | Gehause/Body 1.0619 = A216-WCB
2 | Deckel/Cover 1.0619 = A216-WCB
3 | Klappenscheibe/Disc 13Cr R
4 | Sitz/Seat stellitiert/stellited
T 5 | Deckeldichtung/Gasket” RTJ Weicheisen/soft iron
6 |Deckelschrauben/Cover bolts A193-B7
7 | Deckelmuttern/Cover nuts A194-2H
8 | Klappenwelle/Shaft 13Cr
MaRe/Dimensions:
Nennweite/Size 2" 3" 4" 6" 8"
L4 RF 292 356 432 559 660
L4 RTJ 295 359 435 562 664
H 180 220 256 318 356
B 165 210 273 356 419
Gewicht ca./Weight approx. kg 33 53 95 198 *
Artikel-Nr./-Item-No. 1A45936 1A45938 1A45939 1A45941 *

Baulangen , Anschlisse:
“Baulangen nach ASME B16.10

% Flanschmafe nach ASME B16.5
[ Dichtleiste RF/SF (Ra = 3,2 - 6,3 um)
[ Dichtleiste RTJ

Face to face dimensions , Connections:
“) Face to face dimensions acc. ASME B16.10

° Flanges acc. ASME B16.5
[ Flange face finish RF/SF (Ra = 3,2 - 6,3 um)
[ Flange face finish RTJ

Bemerkungen:
" Armatur nach API 600, DGRL 97/23/EG, AD 2000 A4, ATEX 94/9/EG
2 Empfohlenes Ersatzteil
9 Ab 6" aus 1.0619 Dichtflache aufgepanzert mit 13% Cr -Stahl

Auf Anfrage

Remarks:
Y Valve acc. API1 600, PED 97/23/EC, AD 2000 A4, ATEX 94/9/EC
2 Recommended spare part
36" and larger in A216-WCB with sealing surface overlaid with 13% Cr -steel
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