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ASME-Riickschlagklappe Class 150 '

NEWCO FIG. 31F-CB2-NC

ASME Swing Check Valve Class 150 '

NEWCO FIG. 31F-CB2-NC

8 7
Werkstoffe/Materials:

1 | Gehduse/Body 1.0619 = A216-WCB

2 | Deckel/Cover 1.0619 = A216-WCB

3 | Klappenscheibe/Disc 13Cr aufgepanzert/overlaid

4 | Sitz/Seat stellitiert/ stellited

5 | Deckeldichtung/Gasket 2 Graphit(e)/~1.4404

6 | Deckelschrauben/Cover bolts A193-B7TM

7 | Deckelmuttern/Cover nuts A194-2HM

8 | Hinge pin A182-F6a ~ X20Cr13

Ab 6"/6" and above
Mafe/Dimensions:
Nennweite/Size on 3" 4" 6" 8" 10" 120
L3 203 241 292 356 495 622 699
H 156 180 200 300 345 406 430
B 152 191 229 279 343 406 483
Gewicht ca./Weight approx. kg 18 32 45 83 140 233 272
Artikel-Nr./-tem-No. 1A42336 1A42338 1A42339 1A42341 1A42342 1A42343 1A42344

Baulangen , Anschlisse:
¥ Baulangen nach ASME B16.10

“ Flanschmape nach ASME B16.5
Dichtleiste RF/SF (Ra = 3,2 - 6,3 pm)

“ Flanges acc. ASME B16.5

Face to face dimensions , Connections:
% Face to face dimensions acc. ASME B16.10

Flange face finish RF/SF (Ra=3,2-6,3 ym)

Bemerkungen:

NACE sauergasbestandig
2 Empfohlenes Ersatzteil

’ Auf Anfrage

 Armatur nach AP1 600, DGRL 97/23/EG, AD 2000 A4, ATEX 94/9/EG,

Remarks:

NACE sour gas resistant
2 Recommended spare part

On request

" Valve acc. API 600, PED 97/23/EC, AD 2000 A4, ATEX 94/9/EC,

Rev.-Nr./Rev.No.: Datum/Date:

Best.-Nr./Order No.:
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Levstikova ulica 24, 4226 Ziri
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