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Technische Anderungen vorbehalten/Subject to technical alterations

€ atis

ASME-Keilschieber Class 600 mit flexiblem Keil

NEWCO FIG. 16F-CB2-NC

ASME Gate Valve Class 600 with flexible wedge

NEWCO FIG. 16F-CB2-NC

D
— L 14 Werkstoffe/Materials:
15 _— . 13 1 | Gehéuse/Body 1.0619 = A216-WCB
| 2 | Oberteil/Bonnet 1.0619 = A216-WCB
= ! 12 3 | Keil/Wedge 13Cr aufgepanzert/overlaid
é— 10 ! 1 4 | Sitzringe/Seat rings stellitiert/ stellited
*qcs' o 5 | Spindel/Stem A182-F6a ~ X20Cr13
% ], 6 6 | Stopfbuchspackung/Gland packingz’ Graphit(e)
?9 9 | 1 235“ Té_LuWVDI o 7 | Deckeldichtung/Gasket RTJ ” Weicheisen/soft iron
T I , fow mion stsomor 9
2 /———“/ ! | - 8 | Deckelschrauben/Bonnet bolts A193-B7M
! s 9 | Deckelmuttern/Bonnet nuts A194-2HM
J 10 | Stopfbuchsbrille/Gland 1.0619 = A216-WCB
— | A 11 | Stopfbuchse/Gland follower 13Cr
- —l 4 12 | Stopfbuchsschrauben/Gland bolts | A193-B7M
— @ _:: T T — 3 13 | Stopfbuchsmuttern/Gland nuts A194-2HM
| 14 | Spindelmutter/Stem nut A439 TYPE D2
f’_ jé/ 1 15 | Handrad/Handwheel GGG 40
L
Mafe/Dimensions:
Nennweite/Size 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
L RF ¥ 292 356 432 559 660 787 838
L RTJ* 295 359 435 562 663 791 841
H (geoffnet/open) 452 536 673 925 1097 1323 1542
D 254 305 381 508 610 686 686
BY 165 210 273 356 420 508 559
Gewicht ca./Weight approx. kg 36 70 81 280 471 732 971
Drehmoment/Torque Nm’ * * * * * * *
Artikel-Nr./-Item-No. * * * 1A12941 1A12942 * *

Bauldngen , Anschliisse:
“ Baulangen nach ASME B16.10

9 Flanschmafe nach ASME B16.5
Dichtleiste RTJ O
Dichtleiste RF/SF (Ra =3,2-6,3 um) [

Face to face dimensions , Connections:
“ Face to face dimensions acc. ASME B16.10
® Flanges acc. ASME B16.5

Flange face finish RTJ O
Flange face finish RF/SF (Ra = 3,2-6,3 pm) [J

Bemerkungen:

" Armatur nach API 600, DGRL 97/23/EG, ATEX 94/9/EG, AD 2000 A4,
NACE sauergasbestindig, TA-Luft 2002/VDI 2440

4 Empfohlene Ersatzteile

% Die angegebenen Drehmomente sind max. Drehmomente

fiir Medium Wasser bei Raumtemperatur
Auf Anfrage

Remarks:
" Valve acc. API 600, PED 97/23/EC, ATEX 94/9/EC, AD 2000 A4,
NACE sour gas resistant, TA-Luft 2002/VDI 2440

4 Recommended spare parts
3 The shown torques are max. torques for clean water at ambient temperature
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